
Låt armaturen svalna vid behov, ta av ringen innan du 
installerar eller avinstallerar GU10-lampan. 
Cool off the fixture when necessary, take off the ring  
before install or uninstall GU10 lamp.
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TRACKY TRACKLIGHT, GU10
E-NR: 74 037 29 Art nr: P-807 GU10 MW

Total
Lumen

Useful
Lumen

Anslutning
Connection

230V

Armaturfärg
Armature color

WHite

Kelvin
Kelvin

Material
Material

Aluminium

Effekt
Power

10W
max

Max
10W IP20

CE, RoHS  

PASSAR  
1-FASSKENA

 
1	 Läs	igenom	hela	manualen	noggrant	före	installation.
2	 Försäkra	dig	om	att	spänningen	är	frånslagen	före	

installation	eller	underhåll.
3	 Installation	ska	utföras	av	behörig	elektriker.

 
1	 Read	the	entire	manual	carefully	before	installation.
2	 Make	sure	that	the	power	is	switched	off	before	installation	

or	maintenance.
3	 Installation	must	be	performed	by	a	qualified	electrician.

1. Stäng av strömmen/Turn off the power 1. Stäng av strömmen/Turn off the power

Mått/ 
Dimension

• Skenspott GU10 sockel, där du själv  
 bestämmer vilket ljus du vill ha
• Riktbar
• Stilren design

• Spotlight GU10 base, you decide  
 which light you want
• Directional light
• Stylish design

98

Ø60

90°

Ø60

33
,5

350°

18
7

Vrid omkopplaren till upplåst läge så att metallkontakterna 
döljs på adaptern, innan du installerar spotlighten i spåret. 
Turn the switch to unlock position to conceal the metal  
contacts on adaptor, before install the spot light into track.
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Se till att fästet och lampan är rakt i linje, tryck tillbaka  
lamphöljet för att exponera GU10-sockeln. 
Make sure pole and lamp aligned straight, push back  
the fixture to expose GU10 socket.
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Vrid omkopplaren moturs för att låsa adaptern, efter att  
den satts i skenspåret. 
Turn the switch anticlockwise to lock the adaptor, after  
inserting the spot light into track.
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Vrid medurs för att installera eller moturs för att av- 
installera GU10-lampan.
Twist clockwise to install or anti-clockwise to uninstall  
GU10 lamp.
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Vrid strömbrytaren på adaptern till ON för att slå på  
strömmen, tills ett tydligt klick hörs.
Turn the switch on adaptor to ON until a clear click sound
to get power on, indicated by the arrow.
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Dra fram lamphöljet efter att GU10-lampan har  
installerats och montera tillbaka ringen.
Pull forward the fixture after lamp installed, and install  
the ring back to fixture outlet.
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INSTALLATION ELLER BYTE AV GU10-LAMPA
INSTALL OR CHANGE A GU10 LAMP

INSTALLATION AV TRACKLIGHT PÅ SKENAN
INSTALL FIXTURE ONTO A TRACK


